BECKER DTM HIGH SPEED 7910 /7913

BECKER TRAFFIC PRO HIGH SPEED 7820/ 7823 / 7824 | 7825

Servicemenii aufrufen/verlassen
Im Servicement kénnen nachstehende Informationen abgeru-
fen werden.

» Model-Mo.:- Anzeige der Modellnummer
* Serial-NHo.: - Anzeige der Seriennummer

» Changer Resel - Resetausldsung fiir CDC (wenn vor-
handen); fiir Reset Multifunktionstaste Res dricken.

* GAL - Anzeige der momentanen GAL
Anhebung

* Radioc Software - Anzeige der Softwarestinde Radio
» Radio Bolo - Anzeige des Radio Bolo Standes

* Mauvi Rom - Anzeige des Navi Rom/Lib Standes

» HMavi Flash - Anzeige des Navi Flash Standes

« RTC Usalue - Anzeige des RTC Wertes

Um das Servicemenii einzustellen, im Radiobetrieb Taste @
und die Multifunktionstaste 10 gleichzeitig driicken.

Brand Name:
Becker Aut. Sus.
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Mit den Multifunktionstasten | Mxt  und | Prw bzw. durch
Drehen des rechten Drehreglerso konnen die einzelnen
Punkte angew#hlt werden.

Um das Servicemeni zu verlassen, Multifunktionstaste
End | driicken.

Resetauslosung

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerites dazu kommen,
dass das Gerit nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen
Fehler aufweist, kann durch Driicken der folgenden Tasten-
kombination ein Neustart der internen Geratesoftware ausge-
16st werden (Reset).

Um einen Neustart auszulésen, Multifunktionstaste 1 |
Multifunktionstaste = 3 und die Taste e gleichzeitig
driicken.

Nach einem Neustart der Geridtesoftware muss die Navigati-
ons - CD eingelegt werden.
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